INTEC 

COMPONENT WORLD 


FM/AM チューナー 

T-405FX 


取扱説明書 


お買い上げいたださまして、ありびとラござい 
よ 9 〇 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みい 
たださ、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られる所に 
保証書、オンキヨーご相談窓口 -修 I 里窓口のご 
案内ととちに大切にイ呆管してください。 


はじめに 


接続をする 


WSBttSSISffiS 


ラジオ放送を聞く 1巨 


時計とタイマー 22 


S ] たときは 


その他 



主な巧長 


■さまざまな組み合わせび可能な単品設計 
■ 電波時計内蔵アキュ□ツク機能搭載 

■ FM 最大吕〇局、 AM 最大10局を自動的に登録ずる才ートプリセツトメモリー 

■ FM ワイドバンド対応 （7 己.00 MHz 〜108.00 MHz ) 

■8 巧キャラクター入力 
■アル=フ□ントパネル 


付属品 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 


♦才ーデイオ用ピンコード（目 Ocm ) (1) 



♦ AM 室のアンテナ .(1) 

AM 放送を受信するアンテナです。 



♦ RI ケープル(目 Ocm )""(1) 

RI 端テ付さオンキヨー製品と 
のシステム接続をするケーブル 
です。 （ RI ケーブルの接続だ 
けではシステムとして働さませ 
ん。オーディオ用ピンコードち 
正しく接続してください。） 



参標準電液受信ユニット.… （1) 



♦標準電波受信ユニット接続ケーブル （1 .己 m )....(1) 


♦ FM 室内アンテナ .(1) 

FM 放送を受信するアンテナ 
です。 



♦取扱説明書（本書）..… (1) 

♦保証書 .(1) 

♦オンキヨーご相談窓 □. 修理窓口のご案の….… (1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型るの最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるちのです。 

隣 0 近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めるのも 
一つの 方法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましよラ。 
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目次 


甲'国— 

まな特長 ..... 
付属品 . 


オーディオ機器の正しい使いかた.... 
本体、リモコンボタンの名前と働き. 

前面バネル . 

表示部 . 

を面、ィル . 

U モつン . 



機器を接続する前に . 

システム機能について . 

アンプや AV センターと接続をずる 
他機の電源プラグを本機につなぐ.. 

電源コードを接続ずる . 

アンテナを接続する . 


電波時計機能を巧う 


標準電波受信ユニットを接続ずる 
標準電波受信ユニットの置をかた 
標準電波受信ユニットで受信ずる 


ラジオ放ちを聞< 


電源を入れる . 

放送局を登録ずる（プリセット） . 

自動的に放送局を登録させる（オートプリセット） . 

FM、AM 局を一局ずつ登録する（プ1」セットメモ1」一 ）. 

FM / AM 放送を聞く . 

A -90 已 FX に付属の U モコン （ RC - 臣 14 S ) で操作ずる 
登録したプリセツト局に名前をつける . 



手動で現在時刻と曜日を合わせる.. 
タイマー機能を使う . 

ス U— プタイマーを使5 (リモコン） 
タイマーを予約する . 


タイマーの ON (実行)/ OFF (取消）を切0換える. 
タイマー設定の内容を確認するには . 


> 也! 


困ったとさは 
まな仕様 ........ 

修理について 
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才ーデイオ機器の正しい使いかた 


オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みくださし、。 


/給表示について 

I この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 
I 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 D まは次のよラになっていま 
I す。内容をよく理解してか5本でをお読みください。 



A 警告 
A 注意 


この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死亡または重傷を負ラ可能性び想定 
される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性び想定される内容 
および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 


A 記号はま意(警告を含む)を促す内容びあ 
ることを告げるものです。図の中に具体的 
なを意内容(左図の場含は感電を意)び描か 
れています。 

S) 記号は禁止の行為であることを告げるち 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)び描かれています。 


〇 


♦記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場をは電源プラグをコンセントか5抜いて 
<ださい)び描かれています。 


A 警告 


■ 故障したままの使巧はしない 


么を 

電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


♦万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使巧すると、火災•感電 
の原因とな0ます。すぐに本機の電源スイッチを切0、電源プラグをコンセントか5抜いて 
ください。 

煙げ出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 


■絶巧に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない- 

♦本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分びあり、感 
電の原因となります。内部の点検-整備-修理は販売ちに依頼してください。 

S 置 ♦本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 



■ 10 0 V むがの電圧で使用しない 


0 


♦本機を使用できるのは日本国内のみです。 

♦表示された電源電圧（交流1日0ボルト）かの電圧や舱舶などの直流 （DC) 電源には絶巧 
に接続しないで<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 


■ 放熱を巧ばない 

Q 


♦本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこち0、火災の原因と 
な0ます。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあります。 
次の点に気をつけてご使巧ください。 

•本機を逆さまや横倒しにして使巧しないでくださし、。 

• 本機を、専用ラック1;(がの巧し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使巧しなし、 
で < ださし、。 

•テーブルク n スをかけたり、じゅラたん、ふとんの上に置いて使巧しないで<ださし、。 

•本機を設置する場合は、壁か51日 cm し: LL の間隔をおいて<ださい。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、かし離して置いてください。ラックなどに入れるとさは、機器 
の天面横から 2cm 料上、背面から已 cml；LL のすきまをあけてくださし、。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

参風呂場では使用しないでください。火巧-感電の原因となります。 

水場での 
使巧禁止 

0 水姑れ♦本機は屋内専巧に設計されています。城らさないようにごま意ください。巧部に水び入る 
と、乂災•感電の原因となります。 



■ 水の入った容器を置かない 


0 


♦本機の上に巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器やかさな金属物を 
置かないでください。中に入った場合、火災•感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 


0 


♦本機の通風孔などか5金属類や燃えやすいちのを差し込んだ0、落とし込んだりしないでく 
ださい。火災•感電の原因とな0ます。特にお子様のいるご家庭ではごミ主意ください。 


■ 中に水や異物が入った！5 


么を 

電源プラグをコンセント 
からないて<ださい 


♦万一、本機の内部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源プラグをコンセントか5抜 
いて販売店にご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

♦電源コードび傷んだ5 (芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災-感電の原因となります。 

♦電源コードの上に重いちのをのせた0、コードが本機の下敷にな5ないよラにしてくださ 
し、コードに傷びついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
によ0、それに気付かず、重い物をのせてしまラことがあ0ますのでごミ主意ください。 
♦電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に®げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
した0しないでください。コードび破損して、火災•感電の原因となります。 


A 

0 


■ 電源コンセントには才ーデイオ機器に1外接続しない 


0 


♦本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表おされた定格政内でご使用くださし、。 
表示された定格の機器やへヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器具、オーブン•レ 
ンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災-感電の原因となります。 


■落としたり、破損した状態で使用しない 


水魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しな 
いでください。乂災•感電の原因となりまず。電源プラグをコンセントか5抜さ、必ず販売 
店にご相談ください。 


■ 雷が鳴りだした日機器に触れない 



♦雷び鳴0だした5、アンテナ線や電源プラグには舰れないでください。感電の原因とな0ま 
す。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


A 汪局 


■ 設置上のま意 

0 


♦強度の足りない台やぐ5ついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し、落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあ0ます。 

♦本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れた0落下して、け 
びの原因となることびあります。 

♦本機の上に1日 k 畳！; LL の重い物や外枠からはみ出るよラな大きなちのを置かないでくださ 
し、バランスびくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることびあります。 


■ 次のよラな場所に置かない 


Q 


♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気げ当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることびあります。 

♦湿気やほこりのをい場所に置かないで<ださい。火災-感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 


♦本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよ<読み、電源スイッチを切0、説明に従って接続して<ださい。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定じ(がのコードを使用したりコードを延長した0すると、発 
熱し、やけどの原因となることがあ0ます。 


■ 使用上の注意 

0 


♦本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはごを意ください。倒れ 
た0、こわれた0して、けびの原因となることびあります。 

♦キャッシュカード、フ n ッピーディスクなど、磁気を利巧した製品を近づけないでくださ 
し'!。磁気の影響で製品び使えなくなったり、データび消失することびあります。 


■ 電源コード、電源、プラグの注意 


Q 


♦電源コードを熱器具にお付けないでください。コードの被覆び溶けて、火災•感電の原因と 
なることびあります。 

♦城れた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。感電の原因となることびあります。 
♦電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っ張らないでください。コードび傷つさ、 、於於‘ 
感電の原因となることげあります。必ずプラグを持って巧いて < ださし、。 

♦電源コードを束ねた状態で使巧しないでください。発熱し、乂災の原因となることびありま 
す。 


魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦旅行などで長期間、本機をご使巧にな5ないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください。火災の原因となることびあります。 

♦移動させる場含は、必ず電源プラグをコンセントか5抜を、機器間の接続コードなど外部の 
接続コードを外してか5巧ってください。コードが傷つを、火災•感電の原因となることび 
お0ます。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


■ 点検-工事について 


© 


♦お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原 
因となることがあ0ます。 


電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


A 


♦使用環境にちよ0ますび、2年に]回程度の機器内部の掃除をお勧めします。わよ0の販売 
店にご相談ください。 

本磯の内部にほこ0びたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることび 
あります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に巧うと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
巧等についても販売店にご相談ください。 

♦電源プラグにほこ0びたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことび知5れてし、ま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこ0を取0除いてください。梅雨期前び効果的です。 
♦アンテナエ事には技術と経験び必要ですので、販売店にご相談ください。 

♦屋外アンテナは送配電線か5離れた場所に設置してください。アンテナび倒れた場合、感電 
の原因となるとびあります。 


0 

〇 


♦シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでくださし V 塗装びはばた0変 
おすることびあります。 


♦表面のミちれは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた巧で 
拭いてください。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場含は、それに添付のを意書をなどをお読みください。 





① STANDB 丫インジケーター〔1色〕 

本機びスタンバイ状態のときに点灯します。 

③ STANDB 丫/日 N ボタン [1 色〕 

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。 

③ TIMER ボタンに2、2色、29〕 

時刻合わせやタイマーを設定します。 

® D 旧 PLAY ボタンに〇、21、23〕 

表示部の表示を切り換えます。 

感 BAND ボタン〔17、19、20〕 

FM、AM を切0換えます。 

® TUNING ^/ ▲ボタン〔17〕 

周波数を合わせるとさに使用します。 

艾字入力時や時刻設定、タイマー設定時には、艾字入力 
の位置を左ちに移動したり、設定内容を選びます。 


③ PRESET ^/ ►ボタン 
〔18、19〜23、2色〜29〕 

登録した放送局を選びます。艾字入力時や時刻設定、夕 
イマー設定時には、艾字を選んだ0、設定内容を選びま 
す。 

® 表示部 

次ページをご賣ください。 

感 MEM 日 RY ボタン〔17、21、22、2色〜29〕 

放送局を登録したり、削除するとをに使用します。 

@FM MODE ボタン〔19〜21〕 

FM 放送受信時、受信モードを切り換えます。 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 



① SLEEP インジケーター 

ス U - プタイマーび設定されてし)るときに点なしまず。 

感 TIMER 1~4インジケーター 

タイマーのセツ 卜巧態を表おします。 

□:タイマー録音設定時に点灯します。 

数字：タイマー！〜4設定時に点なしまず。 

⑤ AUTO インジケーター 

FM モードびけ ー ト」のときに点なしまず。 

④ ►•◄/FM ST インジケーター 

放送の受信が態を表示します。 


(5) MEM インジケーター 

放ち局を登録ずるとさに点打しまず。 

⑥ 標準電波受信インジケーター 

標準電波を受信してし'!るとをに点滅します。 

晒[司は、2ヶ巧のを信巧のどち日の電波を受信して 
いるのかを表わしまず。 

⑦ を目的表示部 

受信周波数およびプ1」セット番号を表おします。その 
他、時間表示やス IJ ープの残量持間表示、設定するモー 
ドやメッセージなどを表示します。 

⑥タイムコードインジケーター 

強制受信をしたとさに、タイムコードを表おします。 


後面/はル 



① FM ANTENNA (7 已〇) 5 S モ 

付属の FM 室内アンテナまたは、 FM 屋外アンテナを接 
続する端テです。 

(2) 付属 ユニッ ト専用端モ 

標準電波受信ユニットを接続する端テです。付属の標準 
電波受信ユニット接続用ケーブルを使用して接続してく 
ださい。 

一-*-^- 

ご注意 

標準電波受信ユニット政がは接続しないでください。 
誤って電話線などを接続すると、本機の故障の原因とな 
0ます。 

③ AM ANTENNA 端子 

付属の AM 室内アンテナを接続する端子です。 


④日 UT 端モ 

付属のオーディオ用ピンコードを使って、アンプなどの 
アナ□グ音声入力端テと接続します。 

(5) RI REMOTE CONTR 日 L 5 S モ 

R ■端テのあるオンキヨー製アンプなどと接続し、連動 
させるための端子です。 

PI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
用ピンコードち正しく接続してください。 


③電源コード 

家庭用電源コンセントに接続します。 INTEC 2 日已シ 
U - ズの組み合わせで接続するときは、アンプの電源コ 
ンセントに接続します。 

接続については、11〜14ページをご覧ください。 


(6) 電源コンセント 

他機の電源プラグを接続します。 






















本な:、リモコンボタンのち前と働を 


ソモごン 


本機にリモコンは付属していませんが、 INTEC 吕〇日シリーズのアンプや AV センターに付属のリモコンを使って本機を操 
作ずることがでさまず。製品によって操作が異なりまずので、組み合わせるアンプや AV センターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。ここでは、 A -905 FX (アンプ）に付属のリモコンで説明しまず。リモコンをアンプのリモコン受光部に向けて操 
作してください。 

〔〕内のページにまな説明びあ0ます。 

■ A -90 日 FX に付属のリモコン （ RC -614 S ) 


ON ボタン。6〕- 

アンプの電源を入れます。ちラー度 
巧すと、巧 I 接続した機器の電源げ 
入り、本機の電源ち入ります。 


FM ボタンに〇〕- 

FM 放送を選びます。 

A -90 已 FX と接続しているときは、 
電源が入っていないとをに押すと、 
A -9。 己 FX と本機のみ霞原び入ります。 


がボタンに〇〕- 

放送局の周波数を選びます。 

A -9 日己 FX の入力げ 「 TUNER 」 
になつているとさに f ま巧でをます。 

PRESET イボタンに〇〕- 

登録された放送局を選びます。 
A -90 已 FX の入力が 「 TUNER 」 
になつているときに使用でをます。 

タイマー設定ポタン- 


に2、23、26〜2白〕 

タイマー _ 

TIMER :タイマーの設定モードを 
切り換えます。 

エンター 

ENTER : TIMER ボタンや▲/▼ボタン 
で選択した内容を確定します。 
TIMER ボタンで選択した頂目 
の設定内容を選びます。 


© 


画國國国 
國国國國 

11~9~|) (^1 [ 閑 1 


-TT™ |] II ‘"-jj i 化 " -1 

EHEHE ! 

Bra ®" 

墙廣 



n 

■ ITIMERfll 

FT 

U 

HlEHTERili 

U 


[pSiofivl] 


I ffpHOoell |scR0uj] 

© © 0 - 
EQ EQ CLOCK 
EFFECT MODE CALL 


• AM ボタンに0〕 

AM 放送を選びます。 

A -9 日已 FX と接続しているときは、 
電源び入っていないとをに押すと、 
A -9 □己 FX と本機のみ電源び入ります。 

►►ボタンに0〕 

放送局の周波数を選びます。 

A -9 日巳 FX の入力が 「 TUNER 」 
になってし、ると动こ使巧できます。 

プ U セット 

PRESET ►ボタンに0〕 

登録された放送局を選びます。 
A -9 日已 FX の入力が 「 TUNER 」 
になってしぶと讶こ使用できます。 


• SLEEP ボタンに日〕 

ス U -プタイマーを設定します。 


INPUTA / ▼ボタン 

聞くソースを選ぶときに巧します。 


CLOCK CALL ボタンに〇〕 

時計を表示します。 




■アンプ （ AV センター)に付属のリモコンで本機を操作ずる 


アンプ （ AV センター)と RI 接続すると、アンプ （ AV セン 
ター）に付属の1」モコンで本機を操作することびできます。 

一 

ごミ主意 

PI ケーブルの接続だけでは、システムとして働さません。 
オーデイオ用ピンコードを正しく接続してください。 

リモコンの使いかた 

I 」モコンをアンプ （ AV センター）の U モコン受光部に向け 
て操作してください。 
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接続をする 




( 機器を接続ずる前に 

、 

) 


• 接続する機器の取扱説明書ち必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでくだ 
さい。 

オーディオ用ピンコードはむ下のように接続してく 
ださい。 

•ホいコネクターをちチャンネル （ R の表示)、白いコネク 
ターを左チャンネル （ L の表示）に接続してください。 


ち(白) 


も(赤) 




を(白) 


も(赤) 


^—差し込み不完全 


•コードのプラグはしっかりと 
奧まで差し込んで < ださい。 

接続び不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因にな0ます。 

• オーディオ用ピン コー ドは電 
源コードやスピーカーコード 
と束ねないでください。音質 
が悪くなることがあ0ます。 

• スピーカーコー ドや電源 コー ドを チューナーの アンテナ 
に近づけると、影響を与える場合びあ0ますので、でを 
るだけ離して < ださい。 


-奥まで差し込んでください 


システム機能にごいて 


INTEC 2 日已シリーズの組み合わせで RI ケーブル、オーディオ巧ピンコードを接続すると、次のシステム機能を使うこと 
びでをます。 RI ケーブルとは、本機に付属しているオンキヨーのシステム動作巧ケーブルです。 


INTEC 20 已シリーズのアンプ、 MD レコーダー、カセットテープデッキ、 CD プレーヤーと接続ずる場合 


f システム接続のしかた 

( I NTEC 2 日日シリーズの接続) 



アンプ ( AV センター）の取扱説明書をご覧 < ださい。 


才ートパワーオン 

本機の電源を入れると、 


アンプ （ AV センター）の電源び自動的に入ります。 


f ダイレクトチェンジ ^ナ 

本機でプリセット選局や FM / AM 選択をすると、アンプの入力び自動的に 「 TUNER 」 に切り換わ0ます。 


リモコン操作 

アンプ （ AV センター)に付属の U モコンで本機を 
操作することびできます。 



詳しくは本取扱説明書10ぺージをご覧くださし、。 


f タイマー操作 

本機でタイマー時間を設定し、タイマー操作びでき 
ます。 


:は本取扱説明書24〜29ぺージをご覧くださ 


• 接続び正しくないと各機能は働きません。] 2〜14ぺージを参照しなびら才ーデイオ用ピン]—ド、 RI ケーブルを正し 
く接続してください。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご賣ください。 

• 一部、旧 INTEC 2 日日シリーズ製品との組み合わせで動作しない機能びあ0ます。新旧製品の連動動作の対応/非対応に 
ついては、カスタマーセンターにお問い合わせください。 


オンキヨー製 AV センター SA - 907 FX と組み合わせてご使用になる場合のごま意： 

•本機を操作するときは SA - 白日 7 FX の電源を入れ、入カソースを 「 TUNER 」 にしてから操作してくださし、。 SA - 907 FX に付属 
の U モコンの TUNER ボタンを巧してち、ダイレクトチェンジが働さません。 

•タイマー録音をするときは、人カソースは 「LINE IN 」 政がを選んでください。 SA -9 日 7 FX の 「 LINE 」 はデジタル/アナ□グ 
ともに出力端子び無いため、 「 LINE 」 を選んでも録音でさません。 

. SA - 目 07 FX に DVD を接続しタイマー再生するには、 SA - 907 FX の DVD / CD 端テに DVD プレーヤーを接続し、入力表示を 
「 DVD 」 にして、本機のタイマー再生ソースをに D 」 に設定してください。 












接続をする 


[7^ ンプか 4 \/をンターとが綜をする 

本機の dCTf 端テ®とアンプ （ AV センター）のアナ□グ音 
声入力端子を接続します。 

RI 端テ付さのオンキヨー製品と組み合わせてシステム機能 
を使うときは、付属の RI ケーブルで本機の RI 端テとアン 
プ （ AV センター）の RI 端テを接続してください。 

例：オンキヨー製アンプ （ A -90 已 FX ) との接続 



ごを意 


[ m 機の電源プラグを本機につなぐ 1 

本機後面に電源コンセントびありますので、組み合わせて 
使巧する製品の電源プラグを接続することびでさます。 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。他機 
の電源コードや電源プラグに目印びある場合は、目印側を 
本磯の電源コンセントの®側に含わせてください。他機の 
電源コードに目印びない場合は、どちらを接続してもかま 
し、ません。 

ごま意 

本磯の電源コンセントには、] oow を超える機器は接続しなし、 
で < ださし、。 



. 2つの RI 端テの働きは同じです。いずれかに接続してくだ 
さい。 

. システム機能については、各機器の取扱説明書ちあわせてご 
K ください。 

. RI 端テの接続だけではシステムとして働さません。 
オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 


INTEC 20 己シリーズとの接続は、アンプ （ AV セン 
夕一)の取扱説明書をご覧ください。 


ごを意 


[ m 源コードを接続する _ 

電源コードのプラグをコンセントに差し込みまず。 


ース側 



目印線測 

目印線側を、家庭用電源 
コンセントの溝の広い方 
(アース側)へ差し込む。 


アンプ ( AV センター)裏面の 
電源コンセント、ちしくは 
家庭巧電源コンセント 


本機の時計やプ□グラムタイマー機能をご使用になる場合は、 
本機の電源 コー ドは必ず常時通電している コンセン トに接続し 
て < ださし、。 


よりよい音で聞いていただ< ために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 
コードに線の入っている側を家庭用電源コンセントの溝の 
広いちに合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセ 
ントの溝の広さび同じ場合はどち5を接続してちかまいま 
せん。 
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接続をする 




( アンテナを疫綜する 



FM ANTENNA 7己 Q 端モ 



AM 室巧アンテナを接続ずる 


FM 室內アンテナを接続ずる 

FM 室内アンテナは必ず室内で使用してください。 


FM アンテナを接続する 



AM 室内アンテナは必ず室内で使用してください。 


AM アンテナを組み立てる 



^ AM アンテナ線を接続ずる 

AM アンテナのコードは、分岐した先端を 
端子の奥までしっかりと差し込みます。 
]- ドのビニールの部分ではなく、導線の 
部分び接続端テに挟まれるようにします。 
このアンテナ線には極性びありますの 
で、黒い撼を左の端モ ( A ) へ、 わラー方 
をちの端テへ接続してください。 


アンテナの調整や設置は、実閣こ放送を聞 
さなび5巧ってください。 


么 画び よ ラなどで FM アンテナを固 

定ずる 

画びよラなど^ 



ご'ま意 
一- — 

画びようなどで指を傷つけないよラに、ご注 
急くにさい。 


FM 屋外アンテナの接続 



アンテナの調整や設置は、実際に放送を 
聞をなびら行ってください。本機、テレ 
ビ、 スピーカーコード、 電源 コードか 5 

は、でさるだけ離して<ださい。 

一 

ごを意 

AM 室内アンテナの巻さ線部は、ほどかない 
で < ださい。 


付属の FM 室内アンテナでされいに受信でさない場合は、市 
販の屋がアンテナを使巧します。 


ご'ま意 



アンテナアダプター 

f 本機には付属して\ 
^いません / 


• なるべく建物の陰にならず、 FM 放送電波が直接受信でさる 
ところに設置してください。 

• 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路か5でさる 
だけはなれたところに設置してください。 

• 屋外用 FM アンテナは、屋外に設置した場合にもっとも効果 
が得られるよう設計されています。ただし、屋根裏に設置し 
た場合に、一定の効果び得られることがあります。 

• 送電獻の近くは危険ですので、絶巧に設置しないでください。 
•感電防止のため、必ずアースをとってください。 







電液時計機能を巧う 


標準電波き信ユニットを接続ずる 11 標準電液受信ユニットの置をかた 

_ J 、 _ 


付属の標準電波受信ユニット接続ケーブルを使用して、標 
準電波受信ユニットを本機の付属ユニット専巧端子に接続 
します。 

「カチッ」と音びするまで、プラグをしっか0と差し込んで 
ください。はずすとさはツ六を巧しなげ5抜いてくださ 
い。 



ごを意 

. 本機の付属 ユニッ ト専用端子には標準電波受信 ユニッ ト政が 
のちのは絶巧に接続しないでください。電話機等を誤って接 
続しますと、故障の原因となります。 

• 付属の標準電波受信ユニットは屋内用です。屋外で使用する 
と故障の原因となります。 


標準電波受信ユニットは、窓際などのできるだけ電波び届 
きやすいところに置きます。 

下図の矢印の方向に送信所び来るよラにしてください。 



次のような場所では電波を受信しにくい場合びあります。 
•マンションやビルの中。ビルの谷間。 

•高圧線やテレビ塔の近<、電車の架線の近<。 

なのよラな場所に標準電波受信ユニットを置くと電波を受 
信しにくくなりますので、でさるだけこのよラな場所は避 
けて設置して < ださし、。 

•テレビやスピーカー、エアコン、冷蔵庫などの電気製品 
や日 A 機器の近く。 

• スチール机や金属製の家具などの上。 



• 壁などに取り付ける場合は、標準電波受信ユニットの後ろの 
取り付け用の巧をご利用ください。 

• 送信所に対して下図のよラな向さで置さますと、受信しにく 
い場含びあります。特に電波び弱い地域では、向きにミ主意し 
て < ださい。 


AX 




■電波 時計とは ••• 

日本標準時を載せた長波標準電波 ( JJY ) を受信することにより、正しい時刻を表おする時計です。標準電波は、独 
立行政法人情報通信研究機構 ( NICT ) が運用しており、国内ニケ所の標準電波送信所からそれぞれ 40 l < Hz と目 OkHz 
の周波数で送信されています。この電波はほぼ24時間継続して送信されていますび、保守作業や落雷対策等で一時送 
信び中断されることちあ0ます。 


■電波の受信節囲について 

設置場所や天候、時間帯、地おや建物の影響などによって受信状況は 
異な0ますが、条件の良いとさは送信所か5おおむね100日 k m 離れ 
た場所でわ受信できます。東曰本地域は 40 kHz (おおたかどや山-福 
島送信所）、西曰本地域は日日 kHz (はがね山-九州送信所）の電波び 
受信しやすいちのと考え5れます。受信状態び良ければ、ほぼ曰本全 
国で受信することびでさます。 
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電波時計機能を使ラ 


[ m 準電液き信ユニットで受信する 

V. _ 


標準電波受信ユニットを接続した 
5電源コードを接続ずる 

本磯がスタンバイ状態になります。 
アンプに接続している場含は、アンプの 
電源コードを接続します。本機の電源は 
まだ入れないでください。 

本機びスタンバイ状態でのみ、時計調整 
びでをます。 


と 回インジケーターが点滅ずる 

回インジケーターはおおたかどや山の送 
信所 （40 l < Hz ) の電波を受信していると 
さに点滅します。ここで受信でさなかつ 
た場合、应]インジケーターの点滅に変わ 
ります。应]インジケーターび点滅してい 
るときは、はがね山送信所（目日 kHz ) の電 
波を受信しています。 

受信に成功すると点滅び点灯に変わりま 
す。 

受信びラまく行かなかった場合はインジ 
ケーターび消えます。 


K 


ヒン 


• 初めて受信するとさはから点滅び始 
まりますが、次からは前回受信に成功し 
た送信所から受信を始めます。 

•時計に時刻が設定されていると、毎曰3回 
に時、己時、14時）受信します。 

•次の場合は、ただちに受信します。 
•停電して復帰したとさ。 _ 

• CLOCK を MANUAL む、ら AUT 日にし 
て、電源をスタンバイ状態にしたとき。 

•受信中、データを読み始めると、インジ 
ケーターの点滅び速< なります。 

•一度受信に成なすると、 24時間インジ 
ケーターげ点なします。そのため、24時 
間内に受信に失敗してもインジケー 
ターは消元ません。 

•通常時は、受信に成功した方の臣]また 
インジケーターび点巧します。 


■ 強制受信の方法と標準電波受信ユニットの配置 

スタンバイ状態で TIMER ボタンを3秒！; LL 押すと、標準電 
波の強制受信び始ま0ます。 

PRESET ^/ ►ボタンで、福島局 ( E ) と九州局 ( W ) を切り換 
えることびでをまず。もう一度、 TIMER ボタンを巧ずと、 
強制受信を中止します。 

強制受信のとをは、タイムコードインジケーターび点滅し 
ます。 

タイムコードについては、 

http :// jjy . nict . 呂 ojp / J 」 Ypamp / index.html 

の r 長波 JJY 送信方法」を参照してくださし、。 

タイムコードインジケーターび1秒ごとに点な（点灯時間は 
2日 0 ms 、 已日日 ms 、 8日 0 ms の3通り）するよう標準電波 
受信ユニットの位置や向きを合わせてください。不規則に 
点滅したり、点灯したままの状態の場合は、標準電波を安 
定して受信でをていません。夜になると受信しやす<な0 
ますので、昼間の受信び無理な場合は、夜間に試してくだ 
さい。 



• TIMER ボタンを3秒しソ上押してを強制受信にならないとさ 

ク□ック 

は、一度電源を入れてから、 TIMER ボタンで CLOCK を選択 

才ート 

し、 「 AUTO 」 になっているか確認してください。 

•電波が弱い地域では、受信ユニットの位置や向さをわずか 
に変えるだけで受信状態び大きく変わることがあります。 
タイムコードインジケーターを参考にして、最適な位置や 
向をを探してください。 

. 福島局 （ E ) と九州局 （ W ) の両方び受信できる地域では、受 
信する曰や時間によって、受信状態のよい局げ変わること 
があ0ます。 

• 距離の近い局の方び、必ずしも受信状態がよいとは限りま 
せん。 


ご注意 

• 受信には] 0分程度かかる場合があります。 

•受信中（特に点滅が速いとさ）は、受信ユニットを動かさない 
でください。受信状態び乱れ、受信に失敗しやすくなります。 
•深夜になると受信しやすくなりますので、失敗しても 

ク□ック オート 

CL 日 CKAUT 日のままにして、数日間様テを見てください。 

• いろいろ試してみてち自動受信がでさない場合は、手動で時 
計合わせをしてください。 （1^32 ページ） 






ラジオ放送を聞 < 


電源を入れる 
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STANDBY インジケーター表示 SR 


スタンバイ オン 

STAND 己 Y / ON ボタンを f 甲す 


0 STANDBY/ON 



STAND 巨 Y インジケーターび消え、表示 
部げ点なします。 

スタンバイ状態に戻ずには 

STAND 巨 Y / 日 N ポタンをもう一度巧しま 
す。 


ON ボタン 


^- 

-~1、 

切 

©4 


国国国画 
国国国国 
国 



QHEHQ 

EHEHQ 



A -90 已 FX に付属の 
リモコン （ RC -614 S ) 


スタンバイ 

STANDBY ボタン 


システム全体をスタンバイ状態に戻ずには 

スタンバイ 

アンプ ( AV センター)に付属のリモコンの STAND 目 Y ボタン 
を押します。 



アンプ ( AV センター）と本機のみ電源を入れるには、本機の 
日 AND ボタン(本体)もしくは、 U モコンの FM / AM ボタンを巧 
します。 


放送局を登録ずる (プソをッ1\) 


放送局を登録するには、次の2通0の方法びあ0ます。 

• 受信可能な放送局を続けて受信し、自動的に記憶させる 
(オートプリセット六モリー)。 

•希望の放送局を受信し、希望のプ U セット番号に記憶さ 
せる（プ U セットメモ U —）。 

ご注意 

•記憶させることのできる放送局は FM / AM 含ねせて30局で 
す。30局を越えると、 " FULL " 表示になり、それ政上は記憶 
でさません。 

• AM 放送局を受信中に U モコンを操作すると、雑音が入るこ 
とがあります。 

• 電源コードを抜いたり停電状態び2週間切上続くと、登録し 
た放送局や文字などは消えることびあります。その場合は、 
再度登録してください。 


システム全体の電源を入れる 

INTEC 20 己シ U —ズの A -90 己 FX (アンプ）や SA -907 FX 
( AV センター）と組み合わせる場合： 



アンプ （ AV センター)に付属の 
リモコンの ON ボタンを巧す 

アンプ ( AV センター)の電源び入 D ます。 



ちラー度 ON ボタンを押す 

円 I 接続したすべての機器の電源び入0、 
本機の電源ち入ります。 
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ラジオ放送を聞 < 


自動的に放送局を登録させる 
(才ートプリセット) 


FM 、 AM 局を一局ずつ登録ずる 
(プリセットメモリー) 


登録すれば放送局を周波数で合わせなくてち選局びできま 
す。受信から登録まで、一括して自動（オート）で行えま 
す。 


周波数を手動で合わせて、一局ずつプ U セット局に登録し 
ます。 

好さな局順に登録するのに便利です。 


予備知識 


予備知識 


• FM の受信周波数は7目.日日〜1日8.日日 MHz ですび、オー 
トプ U セツトは7目.0日〜9日.日 OMHz の間で行います。 
•すでに FM / AM 局を登録してある場合、才ートプ U セツ 
卜を行ラと前の登録はすべて消え、新たに登録されま 
す。 



操作の前に 

電源を入れてください。受1言状態び良好になるよラに FM / 
AM アンテナの位置を調整してください。（陪=19ページ） 

し江あ 

お使いの場所によっては放送局でないもの（ノイズ）がプ U 
セツトされることがあ0ます。このよラなプ U セツト局は削除 
してください。1目ページ） 


メモリー 



MEMORY ボタンを巧し続ける 



オートチューニングが始まるまで約己秒程 
度ボタンを巧し続けてください。ボタン 
を巧すと、まず 「 MEM 」 び点灯し、次に 
表示部に 「AUTO PRESET 」 び点滅、そ 
の後周波数表示に変わってオートチュー 
ニングび始ま0ます。放送局を受信する 
と自動的に止まり、►♦◄表示び点灯し 
ます。 

周波数の低い順から自動的に、 FM 最大 
2日局、 AM 最大10局まで登録していを 
ます。 


•プリセットは、 FM 、 AM 合わせて3日局まで登録できま 
す。例えば、 FM で8局使っている場合は AM で22局まで 
登録でさます。 

• FM 、 AM は独立して表示されますので、 FM と AM に同じ 
プ U セット番号びあってちかまいません。 

•プ U セット方モリーの場含は、任意のプ U セット番号に 
登録することび巧能です。例えば AM を3、日、目のよラ 
にすることびでさます。 



電源を入れてください。 



BAND ボタンを巧して FM らしく 
は AM を選ぶ 


押すたびに FM / AM び切り換わ0ます。 


^ tunTngv / ▲ボタンを巧して蒂 

， TUNING i 望の放送局を受信ずる 



ボタンを押し続けると、連続して周波数 
び変わり、ボタンを離ずと放送局を受信 
し止まります。 


D 次ページに続く 
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ラジオが送を聞 < 


3 メモリー 

MEMORY ボタンを巧して蒂望の 


MEMORY 放送局を登録ずる 



MEM 日 RY ボタンを巧すと 「 MEM 」 イン 
ジケーターび点灯します。8秒間何も操作 
しないでいると、元の周波数表示に戻り 

ます。 

一 

ごを意 

MEM 日 RY ボタンを長く巧し過ぎないように 
ごミ主意ください。 MEM 日 RY ボタンを巧し続 
けると 「 AUT 日 PRESET 」 表示の点滅び始 
まります。さ b に巧し続けると、オートプ U 
セツト動作に入ってこれまで登録していたプ 
U セツト局がすべて消去されてしまいます。 



本機はテレビの1〜 3 ch の音声を受信することびでさます。 

(ただし、ステレオ放送でもモノラルになります。） 
TUNINGv / ▲ボタンで選局してください。オートチューニン 
グでは止まりません。 

テレビの音声周波数 
Ich : 95.75 MHz 
2 ch :101.7己 MHz 
3 ch :107.75 MHz 


プリセットしたあとにこんなことちでさまず 


• 登録したプリセツト局に放送局名など名前をつける。 
(豚21ページ） 

•登録したプリセツト番号を選んで削除する。 

(豚1 目ぺ ージ） 



ブ U セット 

PRESET イ/►ボタンを巧して登 
録ずるプリセツト番号を選ぶ 



登録するプ U セツト番号び表示されます。 


5 MEMORY ボタンを押しで夫定する 



MEMORY ボタンを巧すと 「 MEM 」 イン 
ジケーターびミ肖えます。 

これで放を局び登録されました。 

なの放送局を登録するには、手順 2 〜 5 

をくり返します。 

一 

ごを意 

同じプ U セツト番号に新たに放送局を登録す 
ると元の放送局が消去されます。 
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ラジオ放送を聞 < 


FM/AM 放送を聞く 


あ5かじめ放送局を登録しておいてください。 
(防1巨〜18ぺージ） 



登録したプリセツト局を削除ずるには 

左項の手順で削除するプ1」セツトま号を呼び出します。 

MEMORY ボタンを巧し 
なが 5 FM MODE ボタン 
を押す 

番号表示び消え、削除されま 
す。 

アンテナの調整をずる 


〇 ◎ 
I— CLEAR —I 



操作の前に 

電源を入れてください。 



BAND ボタンを巧して FM らしく 
は AM を選ぶ 


押すたびに FM / AM び切り換わります。 


2 


ィ PRESET ► 



PRESET イ/►ボタンを巧して希 
望のプリセツト番号を選ぶ 

◄ボタンを巧すと前の数字を、►ボタン 
を押すと次の数字を選べます。 


FM 室内アンテナを調整して固定ずる 

FM 放送を聞きなび 5 FM アンテナの調整をします。 


① 


感 




アンテナのち向を変えて受 
信状態び良好になるよラに 
設置場所を見つけます。 


画びよラなどでアンテナの 
先を止めます。 


画びようを使うときは、指先などにけがをしないよラに注意し 
て < ださい。 


AM 室内アンテナを調整ずる 

AM 放送を聞きなげ5受信状態が良好になる位置に置きなお 
したり、左ちに回して調整します。 
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ラジオが送を聞 < 


表示部の情報を切り換える 手動で周波数を合わはると きは 


デイスフレイ 

本体の DISPLAY ボタンを（く 0返し）巧すと、情報の切 
り換えびでさます。 



周波数表示 



プリセツト番号に名前げついていないとさは、名前表示は 
ありません。 

また、時刻設定をしていないとさは、時計表示はあ0ませ 
ん。 



©電源を入れる 
⑤ FM を、 AM を選ぶ 

感 TUNTnGv / ▲ボタンを}甲して、表示部を見なび5周波 
数を合わせる 

一回押すごとに周波数び FM では日.日日 MHz 、 AM では 
目 kHz ずつ変わ0ます。0.日秒 L 处上押すと周波数げ連続 
して変化します。ボタンをしばらく巧してから手を離す 
と自動的に周波数び上がり（下びり）、放送局びあると 
自動的に停止します。 


FM モードの切り換えについて 



電波の弱いところや雑音のをいところでは 
本体の FM M 日 DE ボタンを押し、 AUT 日の表 
示を消してモノラル受信にしてください。雑 
音や音切れを軽減でさます。 

AUT 日に戻すときは、同じボタンを再度巧し 
ます。 


^ A -905 FX に巧属の y モコン ( RC -6 T 4 S ) で操作する 

V___ - 


手動で周波数をあわせる 

ボタンを押すと周波数げ上び0、 

^ボタンを押すと周波数げ下げ0ます。 

• INTEC 2 日巳シ U —ズの他のアンプ 
( AV センター）に付属のリモコンで 
操作するとさは、その製品に付属の 
取扱説明書をご覧<ださい。 



FM か AM を選ぶ 

アンプち本機もスタンバイ状態のときに 
このボタンを押すと、アンプと本機だけ 
電源び入0ます。 


プリセツト番号を選ぶ 

フ U セット 

PRESET ►ボタンを押すと次の数字を、 

プリセット 

PRESET ◄ボタンを押すと前の数字を選べます。 


時計表示にずる 
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營録したプリセツト局に名前をつける 


FM や AM のプ U セット局には、アルフ アベッ トや記号を 
使って8艾宇し乂巧で名前をつけることびできます。 

入力できるで字 

i_iA 巨 CDEFGHI」KLMN 日 PQRSTUVW 
X Y Z 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

"’&() []夺 + ,- ./ =? 

012 3456789 >_<はスペースを意味します。 



4 


2 



3 



名前をつけたいプ U セツト番号を 
選ぶ 

19ページの方法でプ1」セツト局を受信し 
て < ださい。 


D 旧 PLAY ボタンを3秒間巧し続 
けて文字入カモードにずる 

表示部にカーソルび点滅しまず。 


PRESET イ/►ボタンを巧して蒂 
望の文字を選ぶ 


4 メモI」一 

MEMORY ボタンを巧して確定ずる 


MEMORY 



カーソルびちへ移動し、巧の文字の入力 
待ちにな0ます。 

TUNINGt / ▲ボタンを使用して、力ーソ 
ルを移動させることちでをまず。 

手順 丈4 をくりおして最大8文字まで乂 
力でをまず。 


ヒン 


• 空白にしたいとさは空白のままで 
MEMORY ボタンを巧してくださし、。 

• 8文字目を入力したあとに MEMORY ボ 
タンを巧すと、先頭の文字に戻0まず。 


5 D 旧 PLAY ボタンを f 甲して終了する 



文字を訂正/消去ずる 


文字入カモードになっていないときは、左項の手順7、 2 を 
行ってください。 

① TUNINGv/ ▲ボタンでカーソルを左ちに移動ずる 

② PRESET イ/►ボタンで又字を還ぶ 

③ □侶 PLAY ボタンを巧して確定し、終了する 


ヒン 


文字を追加してちへ移動したり、文字を削除して左へ詰めるな 
どはでさません。 


-鼠こすべての文字を消去ずる 


文字入カモードになっていないときは、左項の手順7、2を 
行ってください。 


MEMORY ボタンを巧しなが！ 5 FM MODE ボタ 
ンを巧ず 


© © 
I— CLEAR —I 




文字入カモードでないとさにこの操作をすると、プ U セット局 
が削除されてしまいますのでごを意ください。 
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手動で現巧 B き刻と曜日を合わせる 


本機には標準電波受信ユニットび付属していまず。標準電波びラまく受信でをないとさや、手動で時刻設定をしたいとき 
は下記の方法で時刻合わせをして<ださい。 

A -90 已 FX をご使用の場合は、 A -90 己 FX に付属の U モコン （ RC - 已 14 S ) を使用して時刻設定をすることもできまず。 



1 3,5, 

7 

ONKYO 

〇 

J 广【 II » 

〇 〇 

o'"dj 

"o' "o' 

ur NSR T- 惦 FX 

ACCUCLOCK 1_ 




1- 

1 1 L 

' 


2 , 4 , 6,8 



2 , 4 , 6,8 



A -90 已 FX に付属の 
U モコン （ RC -614 S ) 


お好みにより、12時間 ( am / pm ) 表示と24時間表おび還べます。 
本書では24時間表示の設定ち法で説明しています。 

また、説日月文章中の （） 内の名称は1」モコンのボタンです。 

操作の前に 

電源を入れて<ださい。 


本体 



1」モコン 





TIMEFKTIMER 。) ボタンを（くり返し) 
押して、 「 CLOCKJ を表示させる 




メモリー エンター 

MEMORY ( ENTER ) ボタンを f 甲す 

オート 


AUTO 表示になります。 


3 




TUNINGy /^(^/^) ボタンで 
MANUAL 表示にずる 

巧すたびに 「 AUT 日」と 「 MANUAL 」 び切〇換 
わります。 




MEMORY ( ENTER ) ボタンを巧ず 

手動で入力するモードにな0、曜日入力に入0ま 
す。 
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手動で現在時刻と曜曰を合わせる 


5 

€ 


tun 1 ng ^/ ao /^) ボタンで今日の 
曜日を還ぶ 


SUN 

MON 

TUE 

WED 

THU 

FRI 

SAT 

曰 

月 

火 

水 

木 

金 

± 


6 




MEMdRY ( ENTER ) ボタンを巧して曜 
日を確定ずる 

時間入力に入ります。 


7 

€ 


-?、ij 


TUN I NG ^/ AO /^) ボタンで時刻を 
合わせる 

ボタンを巧し続けると、数字を早く進めることび 
でさます。 
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MEMORY ( ENTER ) ボタンを f 甲す 

時報などに合わせてボタンを押してください。 
秒び表示され、時計び始動します。 

時計合わせを中断ずるとをは 

TIMER ボタンを押しまず。 


• 標準電波を受信して時計を自動的に合わせるには、手順 3 で 「 AUTO 」 にし、 MEMORY 忙 NTER ) ボタンを巧してください。 

. TUNINGy / ▲ボタンの化わりに、 PRESET イ/►ボタンを使用することをできます。 

12時間表示/24時間表示を切り換える時計、曜日を表示させる (リモコンのみ) 


電源びオンのとさに操作します。 

① TIMER ボタンをくり返し巧して 「24 H /12 H 」 表示に 
する 

③ MEMORY ボタンを巧す 

⑤ PRESET イ/►ボタンで r 24 HJ もしくは「1 2 H 」 を 
選ぶ 

め MEMORY ボタンを巧す 

お買い上げ時の設定は「24時間表お」です。 

スタンノ てイ時の時刻表示あ り/なしを巧 
り換える 


クロック コール 

U モコンの CLOCK CALL ボタンを押します。 


再度 CLOCK CALL ボタンを押すと時計表示は消えまず。 
表示を消しておくと、待機電力を低く押さえることびでき 
ます。 


ディスプレイ 

本体の□に PLAY ボタンを押します。 
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タイマー機能を使 5 


SLEEP タイマー、日 NCE タイマー、 EVER 丫タイマーびあ 
ります。 

INTEC 2 日已シ U - ズのアンプ （ AV センター)に RI 端テ 
付さのオンキヨー製機器をシステム接続している場合にご 
使用いただくことびできます。 

• SA - 日日 7 FX と本機を接続している場をは、本機のボタン 
でタイマー設定をしてください。 


タイマー予約について 


タイマー番号の選択 

タイマーは4つまで設定することびできます。 

タイマーの種類 

• タイマー PUXY (再生)は、設定した時間になると A -90 己 FX 
に接続した RI 端テ付きのオンキヨー製機器び再生を始め 
ます。再生機器を正しく選択してくださし、。 

• タイマー REC (録音)は、 A -90 已 FX に接続した RI 端子付 
をのオンキヨー製 MD レコーダーやカセットテープデッキ 
に録音します。入力表示を正しく設定してください。 

再生機器の設定 

本機の FM 、 AM や A -9 日已 FX に接続している RI 端テ付き 
オンキヨー製機器 （ CD プレーヤーや MD レコーダー、力 
セットテープデッキなど)、 A - 目〇已 FX に接続しているタイ 
マー機能のあるか部機器が選おでさます。 

タイマー REC は、 FM 、 AM 、 A - 日日已 FX に接続したタイ 
マー機能のある機器か5選択して録音することがでさます。 


ご注意 

• タイマー再生中または録音中は、現在時刻や終了時刻などの 
設定を変更することはできません。 

• 現在時刻び設定されていないと、タイマー予約はでさませ 
ん。おず時刻を合わせてください。 

• 本機に接続した機器のタイマーを予約するとさは接続を確実 
に行ってください。接続び不完全ですとタイマー再をやタイ 
マー録音はできません。 =ュ_テ。ヴ 

• タイマー REC (録音)中は、 MUTING 機能び働いて音亩がご 
くかさくなります。タイマー REC 中に音芦を聞くには、 U モ 
コンの MUTING ボタンを巧してください。 

• タイマー再生中または録音中に TIMER ボタンを押すと、動作 
中のタイマーは「オフ」になります。 

•本機の時計設定が正確な場合でも、録音機器側の動作 、 MD 
や CD などの情報 ( TOO 読み込み状況により、設定した時 
刻ちょラどに録音び始まらない場合びあります。録音開始時 
刻に1分程度の余裕を持って時間設定することをお勧めしま 
す。 

タイマー表示について 


己 


タイマーび1つでち設定されていると、 TIMER 表示び点好 
します。数字び点灯していた5、設定されている状態で 
す。□び点灯している数字はタイマー REC び設定されてし、 
ます。 


曜日の設定 ワンス 

タイマーは1回だけ働く「日 NCE タイマー」と毎週設定し 
た曜日、時間に働くに VERY タイマー」びあります。 

エブ U ディ 

また、 EVER 丫タイマーには 「 EVER 丫 DAY (毎日)」、「毎週 
月曜か5金曜」や「毎週の±曜と日曜」など、連続した曜 
曰を自由に設定することびできます。 

例） 

TIMER 1毎朝の目覚ましびねりに 

タイマー PLAY (再生) — EVERY—EVERYDAY 
_ (毎日)一7:日日〜7:3日 

TIMER 2毎週のラジオ放送を録音 マント 

タイマー REC (録音)一 EVER 丫 一 MON (月曜日） 

サタデー 

_ 〜 SAT (±曜日） 一1 己:10〜]已:3日 

TIMER 3今週の日曜だけラジオ放送を録音 

サンデー 

タイマー REC (録音)一日 NCE—SUN (日曜日)一 
10 : 00 - 12:00 


同じ曜日にタイマー予約の時間が重なった場合 

• 開始時刻び早いタイマーび優先されます。 

• 開始時刻が同じ場合はタイマー番号びルさい方び優先さ 
れます。 

TIMER 1 9 ： 00 - 10 ； 00 

TIMER 吕 8:00 -10:00 

優先(タイマー開始時刻び早い方） 
TIMER 3 12:00-13:00 

優先（タイマー番号び早い方） 

TIMER 4 12:00-12:30 


ス リーブタイマーについて 


設定した時間がくると、システム接続しているずベての機 
器の電源び自動的にスタンバイ状態になります。 
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タイマー機能を巧う 


ス i /— プ 

SLEEP タイマーを使5 ぃゾモコン J 



A -90 日 FX に付属の 
リモコン （ RC -614 S ) 


ス U - プ 


SLEEP 



SLEEP ボタンを巧ず 

「SLEEP 9日」び表示され、目0分後に電 
源び切れる設定になります。 

ボタンを巧すごとに10分単位で時間が短 
<なります。 



1分単位で時間を設定したいときは 

▲/ ▼ボタンを押します。 

▲ボタンを押すと1分ずつ増え、99分ま 
で設定できます。▼ボタンを押すと1分ず 
つ減り、 ] 分まで設定できます。 


残り時間を確認ずるには 

SLEEP ボタン封甲ずと、電源げ切れるまでの残り時間げ表 
示されます。ただし、残0時間び1日分の表示のとさに 
再び SLEEP ボタンを押すと SLEEP タイマーは解除されま 

す。 醒 


SLEEP タイマーを解除ずるには 

[SLEEP --」の表示び出るまで SLEEP ボタンを（くり 
返し）押します。 
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タイマー機能を巧う 


f 夕 Y 7 -ぞデがする 


FM 、 AM のタイマーを予約するには、あ5かじめ放送局を登録しておいてください。日〜 1 S ページ) 
一 

ごを意 


現在時刻び設定されていないと、タイマー予約はでさません。 
設定中日□砂間何も操作しなし化通常の表況こ戻ります。 



電源を入れて<ださい。 



公 



A-90 已 FX に付属の 
リモコン （RC-614S) 


<タイマーま号の選択> 

本体 リモコン I 


TIMER 





MEMORY 



タイマー 

TIMER ( TIMER ) ボタンを（くり返し） 
巧して、設定ずるタイマーのま号を選ぶ 

TIMER 1 〜 TIMER 4 のし、ずれかを還び 、 MEMORY 
拒 NTER ) ボタンを押しまず。 

TIMER 1〜4び表おされない場合は、曜日と時刻 
び設定されていませんので、曜日と時刻を設定し 
てください。（陪"14、22ぺージ） 



<タイマー種類の選択> 


または 


TUNINGv / A ( A / v ) ボタンで、タイ 
マー PLAY (再生）またはタイマー REC 
(録音)を選ぶ 

タイマーの;載取表示された SMEMORY 拒 NTER ) 
ポタンを巧します。 

タイマー REC (録音）のときはアンプ （ AV セン 
ター）に接続されているテープデツチや MD レコ 
—ダーに録音されます。録音中は、 MUTING 機能 
び働をます。 


3 


<再生機器の還択> TUNINGv / A ( A /^) ボタンで再生す 



FM または AM を選んだ場合 



る機器を選ぶ 

再生する機器が表示された 5 MEM 日 RY ( ENTER ) 
ボタンを押します。 

タイマー REC (録音)のときは、 FM 、 AM 、 LINE の 
中か5選べます。 

FM もしくは AM を選んだときは、プ U セット番号 
を選びます。 
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タイマー機能を巧う 


4 <録音機器の選択> 

本体 リモコン I - 



〇 〇 


(タイマー REC 設定時のみ） 
TUNING ^/ AO /^) ボタンで、録音 
ずる機器を選ぶ 

録音する機器び表おされに 6MEM0RY 拒 NTER) 
ボタンを巧します。 




<曜日の設定> TUNINGv / A 07 v ) ボタンで、 

- ONCE または EVERY を選ぶ 

: . '： "ONCE" を選ぶと一度だけ、 "EVERY" を還ぶ 

- '-"-"-"-"-1 -と毎週タイマーび働きます。運んだ 6MEM0RY 

(ENTER) ボタンを巧します。 


" ONCE " の場合：設定した曜日に一度だけ働走まず。 



TUNINGv / AO / v ) ボタンを巧して、 
曜日を選ぶ 

曜日を表おさせた 6MEM0RY(ENTER) ボタン 
を押しまず。 

曜日の表のは下記の通りです。 


MON 

(月曜曰） 

FRI 

僅曜日) 

TUE 

(火曜日） 

SAT 

(±曜日) 

WED 

(水曜日） 

SUN 

(日曜日) 

THU 

休曜日） 




" EVERY " の場合：設定した曜日に毎週働きまず。 

TUNINGv / A ( A / v ) ボタンを巧して、 
曜日を還ぶ 

曜日を表おさせた日 MEMORY(ENTER) ボタン 
を巧します。 


MON 〇 TUE 〇 WED り THU 〇 FRI 

(月） （火） （水） （木） 推） 

な 巧 

SUN り DAYS SET な EVERYDAY。SAT 

( 曰）「曜曰の ® 囲を 1 (±) 

お好みで設定 
_ します。 _ 

"DAYS SET " の場合：連続した曜日の範囲をお好みで設定しまず。 



① TUNINGv / A ( A / v ) ボタンを巧し 
て、最初の曜日を還ぶ 

曜日を表おさせた日 MEMORY 拒 NTER) ボタ 
ンを巧します。 

@ TUNINGv / AOyv ) ボタンを巧し 
て、最後の曜日を選ぶ 

曜日を表おさせた SMEMORY 拒 NTER) ボタ 
ンを巧します。 


この場合、毎週火曜か5金曜の設定した時間にタイマーび働きます。 

設定でさるのは連続した曜日です。月曜曰と水曜曰など、連続していない曜日を設定ずる 
ことはでさません。 














タイマー機能を巧う 


6 く開始時刻の設定> 


本体 リモコン 



TUNINGv/A(A/^) ボタンで、タイ 


マー開始時刻を設定ずる 

メモリー ェンター 

時刻を表示させた 5 MEM 日 RY に NTER ) ボタンを 


押します。 



• 開始時刻(日 N ) を設定すると終了時刻 ( OFF ) は自動 
的に]時間後の表示になります。 

.アンプ （ AV センター)に接続した RI 付さオンキ 
ヨー製 MD レコーダーに録音するとさ、開始後数秒 
間は録音されない場合がありますので録音開始時 
刻を]分ほど早めに設定してください。 



く終了時刻の設定> 


牌’I 


TUNING^/^(^/^) ボタンで、タイ 
マー終了時刻を設定ずる 

時刻を表示させた 5 MEM 日 R 丫 （ ENTER ) ボタン 
を巧します。 


8 くスタンバイにする> 

0 STANDBY/ON 



アンプ （AV センター)の電源をスタン 
バイ状態にする 

STAND 己 Y / ON ( STANDBY ) ボ'タンを}甲して電 
源をスタン(イ巧態にします。 


ご注意 

- >申— 

メモリー ランプム グルーフ 

• MD のタイマー再生で、 MEMORY 、 RANDOM 、 1 GR モードなどを設定していても、タイ 
マーオン時には通常再生になります。 

• 電源びスタンバイ1犬態じ(がの時には、タイマーの予約時刻になってちタイマー動作しません。 

タイマー動作させるときには、必ず電源をスタンバイ状態にしておいてください。 

. タイマー動作中にス U —プタイマーの設定をしたり、 TIMER ボタンを巧すと動作中のタイマー 
は辭除されます。 


タイマー予約をやり直したいときは 

TIMER ボタンを巧して最初か5設定してくださし、。 


ヒン 


TUNING ^/ ▲ボタンの代わりに、 PRESET ^/ ►ボタンを使用することちでさます。 
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タイマー機能を巧う 


オン オフ 

タイマーの ON (実行)/ OFF (取消)を切り換える 


•予約したタイマーの実行を取り消したいとさ、タイマーを再び実行させたいとさに使います。 
•現在時刻び設定されていないとタイマー予約はでさません。 


本体 


リモコン 



タイマー 

TIMER ボタンを（くり返し)巧して、設 
定ずるタイマー番号を表示させる 



タイマーま号び点なしていた5、オン(実行)で設 
定されている巧態です。 




TUNINGv/AO/y) ボタンで、 ON (実 
行)/ OFF (职肖)を切り換える 

切0換えると約2秒後にちとの表示に戻ります。 



タイマー再生中やタイマー録音中に TIMER ボタンを 
巧した場合も、「タイマーオフ」になります。 


タイマー設定の内容を確認するには 



TIMER ボタンを（くり返し）巧して、 
確認したいタイマーのま号を表示させ、 

メモリー エンター 

MEMORY(ENTER) ボタンを巧ず 




MEMORY(ENTER) ボタンをくり返し 
巧して、次の内容を確認ずる 

押ずたびに次の設定内容び確認でさます。 



確認中に TUNINGV / ▲ボタンで設定内容を変更することもできます。 

タイマー設定び日 FF になっている場含、設定内容を変更すると自動的にタイマー設定げ ON にな 
0ます。 

すべての項目を確認し、語:定に変更がないと元の表示に戻ります。通常の表示にするには TIMER 
ボタンを巧します。 
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困つたとをは 


まず下記の内容を確認してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しな 
が5あわせてご確認ください。 

電源 

電源が入5ない 

•電源プラグびコンセントか5抜けていないか確認してください。〔12ページ〕 

FM / AM 放送に関して 

放送に雑音が入る/ FM ステレオ放送の時、サーといラノイズがをい 

オートプリセットで放送局び呼び出せない/ FM 放送で " FMSr 表示が売全に点口しない 


• アンテナの接続をわラー度確認してください。 C 1 3ページ） 

• アンテナの位置を変えてみてください。 [1 日ページ） 

•アンテナをスピーカーコードや電源コードから離してくださし、。 

•テレビやコンピューターか5離してください。 

•おくに自動車び走っていたり飛行機び飛んでいると雑音び入ることびあります。 
•電波びコンク U —卜の壁等で遮断されていると放送び受信しにくくなります。 

• FM モードをモノラルに変更してみてください。に〇ぺージ） 

• AM 受信時 U モコンを操作すると雑音び入る場含びあ0ます。 

•それでも受信状態び悪い時は市販の屋外アンテナをお薦めします。 

停電になったり、電源プラグを巧いたとさは 


•方モ U - は通常2週間は保持されます。万一、登録したラジオの放送局び消えてしまった場をは、再度登録を行ってく 
ださい。 

•現在時刻は解除されるので、現在時刻、タイマーを設定してくださし、。 

電液時計に関して 


受信に失敗ずるよラになった 


•本機に受信ユニットげきちんと接続ケーブルで接続されているか確認してくださし、。 
•受信ユニットの位置や向さび変わっていませんか？ 

• 受信ユニットのまね0に受信を巧害する電気製品を置いていませんか？ 

タイマー再生.録音に関して 
タイマー再生•録音しない 


•現在時刻/日付は正しく設定されていますか？ 

時刻び設定されていないと、タイマー再生、録音はできません。曜日と現在時刻を設定してください。〔1己、22ぺージ〕 
• 開始時刻に電源び入ってし巧とタイマーび開始しません。タイマー開始時はスタンバイ状態にしてください。 C 2 S ぺージ〕 
• タイマー予約の時間び重なっているとはたらかないタイマーびあります。時間をず5して設定してください。[吕4ページ〕 

• INTEC 20 已シ U - ズのアンプ （ AV センター）にオンキヨー製機器び正し<接続されていますか？ RI ケーブルとオー 
ディオ用ピンコードの両方び正しく接続されているか確認してください。また、表示名称び正しく設定されているか確 
認してくださし、。 C 1 2ぺージ〕 

•タイマー録音するには録音可能な MD やカセットテープをセットしておくぶ、要びあ0ます。 

• MD でタイマー録音するときは、必ずアナ□グ入力にしてください。 

スタン/ (イ状態で時計表示び出ない 

•本体の DISPLAY ボタンを押してください。 [23 ページ） 

曰 ド 

ラジオ放送の音声が出てこない 

•接続コードびしっか0差し込まれているか確認してください。 C 12 ページ〕 

•接続した機器の入力端子や入力設定を聞違えていないか確認してください。 

•アンプのボ U ュームび最小になっていないか確認してくださし、。 

リモコン 

本体のボタンは働くが、リモコンのボタンが働かない_ 

• 電池を2本とも新しいものと交換してみてくださし、。 

• U モコンとアンプ （ AV センター)の間び離れすざていませんか？ U モコンとアンプ （ AV センター）の間に障害物があ 
0ませんか？ [10 ページ〕 

• アンプ ( AV センター)のリモコン受光部に強い光（インノ（一夕一堂光口や直射日光）び当たっていませんか？ I ；10ベージ〕 
•オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装飾フィルムを貼っていると、正常に機能しないことびあります。 
•アンプ （ AV センター）に付属のリモコンを使巧する場合、 RI ケーブル、オーディオ用ピンコードを正しく接続して 
ください。 U 2ページ） 

A -905 FX (アンプと組合わせる場合） 

音が出ない/システム機能が働かない/リモコンが働かない 


• A -90 己 FX の MAIN IN 機能び働いていなし、か確認してくださし、。詳しくは A -90 己 FX の取扱説明書をご覧くださし、。 
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主な仕様 


■ FM/AM チユーナー部 
•FM 

受信範囲： 7目. OMHz 〜1日 8.0 MHz 
受信感度：ステレオ ]7.2 dBf 2.0 A/V (7 已 n IHF ) 
モノラル] 1.2 d 巨 f I . Oa/V (7 已〇 IHF ) 
SNlt : ステレオ7日 d 巨 ( IHF - A ) 

モノラル7目 d 目 ( IHF - A ) 

歪率：ステレオ0.3% ( IkHz ) 

モノラル〇ぶ％ (1 kHz ) 

周玻数特性： 2日 Hz 〜]已 kHz / 十1.已服、-1.日服 
ステレオセ パレーシヨ ン： 4已 d 巨 ( IkHz ) 

•AM 

受信簡囲：已 22 kHz 〜1，目 29 kHz 
受信感度：30 ^/V 
SNtt :已 Od 巨 
歪率： 0.796 


■総合 

電源•電圧： AC 100 V 、50/60 HZ 
消費電力： 8 W 

待機時電力： 0.7 W (時計表示を消したとき） 

最大外お寸法： 20已(幅 ）X 7目搞さ ）X 279(奧行 ) mm 
質量：1 .7 kg 

ク□ック精度：月差±]已秒 

に日む、標準電波受信による時刻修正を行わない場含） 
月差±1秒 

に已む、標準電波受信による時刻修正を巧った場合) 
仕様およびが観は、性能向上のため予告な < 変更することびあります。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していまずが、ごくまれに外部か6の雑音や巧害ノイズ、また 
静電気の影響によって誤動作ずる場合がありまず。そのようなとをは、電源プラグを巧いて、約10おお(上放置してか 
5電源プラグを接続してください。 


リセツトずるには 

電源を入れた状態で、 MEMORY ボタンを巧しなが 5 STANDBY /0 N ボタンを押してください。に！ _ EARJ と表示さ 
れた後、スタンバイ状態になりまず。 


修理にごいて 


■保註書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰よ 0] 年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をもラー度よくお読みいただを、お調べく 
ださい。本機政がの原因ち考えられます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□-修理窓口のご 
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓□までお知らせく 
ださい。 

►■おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

製品ち [ T -405 FX J 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 •修理窓□のご案 
内」をご賣ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたときは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはおおくのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談<ださし、詳細は保証書をご賣くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相 
談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でわ、故障箇所によっては修理巧 
能の場合びありますのでお買い上げ店、またはお近<の才 
ンキヨー修理窓□へご相談ください。 


でさるだけ詳しい故障が況 
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